Омск 30 05 10
Подготовить заранее все детали
Вклеить шпильки М6х30 в корпус круиза(ABRO EP-300 или УП-330, двухкомпонентный, сватывается за 5 минут, полная прочность за 24 часа).
 Вклеить геркон (трех выводной с корпусом прибл 18 мм) (ABRO EP-300 или УП-330)с проводами с одной стороны в планку из стеклотекстолита 45х10х5 мм с углублением под геркон. 
Диод в клеивается в круглую ячейку крышки клеем ABRO
Выводы от геркона  сделать проводом с одной стороны геркона. 
Приклеить магнит и геркон с нормально замкнутыми контактами на привод сцепления американским клеем (ABRO EP-300 или УП-330). Фото. Магнит от магнитной защелки располагается у края геркона и если педаль сцепления не нажата, то контакты геркона разомкнуты (трехконтактный геркон). Фото один вывод соединить со светло-зеленым проводом жгута КК, другой вывод геркона заземлить на клемму на шпильку крепления. Фото. Если педаль не нажата на зеленом проводе (конт 9 разъема корпуса КК )лог1.
Разобрать рулевую колонку и установить ручку фото.
Просверлить отверстие ф16 в перегородке между вводом провода и торчащей шпилькой чуть правее ближе к стенке. Не поранить провода.
Протащить жгут с разъемами, потом герметизировать прилагаемой мастикой.
Развернуть датчик удара как показано на фото.
Провода КК
1)Синий провод тахометра резать 15 см о корпуса, заземлить на винт датчика удара с помощью клеммы диода 242. Остаток синего провода в жгуте использовать для сигнала светодиода , соединив с оранжевым проводом от разъема корпуса КК.
2)Черный провод припаять к этой же клемме заземления.
Бросить жгут у перегородки, поместить в рукав 
3)Сделать из жгута отвод серого провода на датчик скорости на двигателе на средний вывод раъема датчика скорости.(15/11).
4)Коричневый провод с предохранителем 10А припаять к 10 (синий с черной  полосой +12В после замка зажигания) выводу разъема на панели переключателя света.
5)Красный провод с предохранителем 4А припаять к 11(красный  +12В до замка зажигания сохр при выкл замке зажигания)выводу разъема на панели переключателя света.
6)Фиолетовый соединить с  выключателем тормоза с помощъю Г- образной латунной полоски, вставляемой в разъем выключателя фото.  При нажимании на педаль на этом контакте должно появляться +12в, при отпущенной педали ноль.
7)Светодиод зеленый 3 мм соединяется плюсом через2 кОм на +12В (контакт 10 разъема на панели переключателя света). А минусом к оранжевому проводу от разъема корпуса КК.
8)Светлозеленый , нейтраль удлинить и соединить с герконом(нормально разомкнутый). Второй конец геркона на землю на землю - шпильку. При нажатии на педаль сцепления провод соединяется с землей
Лишние провода заизолировать лентой ABRO
Ручка управления КК устанавливается,  как показано на фото.
Клавиша: включение, повышение на 1,5 км, возврат к прежней скорости.
Кнопка фиксация скорости, уменьшение на 1,5 км.
Уменьшение и увеличение с возможностью запоминания количества нажатий.
Корпус КК устанавливается на перегородку как показано на фото. 
Трос крепится на кронштейн как показано на фото, соединение через цепь бусинки и трос-петлю с приводом заслонки.
Переключатели в корпусе КК:
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1,2 – чувствительность малая
3,4,5,6		5000 имп/км (датчик холла  Калины 6000 имп/км) установлено меньше , чтобы запускался раньше.
7,8		4 цилиндра низкий уровень
10		форма импульса прямоугольный (датчик холла)
11		Коробка ручная
12		Замкнутая цепь
Провода закрепить хомутами, чтобы не мешали педалям.

Отверстия в стенке для крепления корпуса круиза можно наметить по кронштейну в комплекте
Пластмассовую крышку двигателя отпилить ножовкой
Проверять  на трассе
В городе не баловаться.
Счастливого  пути.

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Установка КК «ROSTRA» на Калину для тех, кто умеет читать и писать: 
- установить корпус привода и дополнительный трос на заслонку ;
- установить пульт на рулевую колонку;
- приклеить геркон с магнитом на сцепление заземлить 1 вывод;
- соединить 8 подписанных  проводов жгута: +12В до замка, +12В после замка, провод минус (корпус), провод тахометра (заземлить не нужен), провод к датчику скорости на двигателе, провод на выключатель тормоза, провод на сцепление (на 2 вывод геркона) …. и все. 
КК  фото, инструкции, геркон могу выслать или завести по пути на Алтай. Цена вопроса 10.

