Омск 09.11.10   Установка КК  
Подготовить детали

· Закрепить корпус КК на кронштейне с помощью шурупов. Для Калины и других авто удобно устанавливать корпус на перегородку моторного отсека, для чего вклеить прилагаемые дополнительно шпильки крепления  М6х30 в корпус КК  (клей ABRO EP-300 или УП-330, двухкомпонентный, схватывается за 5 минут, полная прочность за 24 часа – рекомендуется именно этот клей). 
· Вклеить геркон (трех выводной с корпусом прибл. 18 мм) (клей ABRO) с проводами с одной стороны в планку из стеклотекстолита 45х10х5 мм с углублением под геркон. 
· Вклеить диод на переднюю панель в удобное для обзора место клеем ABRO. 
· Приклеить магнит и геркон с нормально замкнутыми контактами на привод сцепления клеем (ABRO). Фото. Магнит располагается у края геркона в зоне максимальной чувствительности и если педаль сцепления не нажата, то контакты геркона разомкнуты (трехконтактный геркон). См. Фото. Один вывод соединить со светло-зеленым проводом жгута КК, другой вывод геркона заземлить на клемму, на шпильку крепления. Фото. Если педаль не нажата на зеленом проводе есть напряжение (лог 1).
Примечание: при включении геркона слышен слабый щелчок.
· Установить переключатели в корпусе КК (под резиновым уплотнителем) в положения согласно описанию ROSTRA.

 Пример для Калины :
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1,2 – чувствительность малая

3,4,5,6

5000 имп/км (датчик холла  Калины 6000 имп/км) установлено меньше, чтобы запускался раньше при 40 км/час. Для другого автомобиля устанавливается в соответствии с описанием ROSTRA.

7,8

4 цилиндра низкий уровень

10

форма импульса прямоугольный (датчик холла)

11

Коробка ручная

12

Замкнутая цепь

Установить КК согласно описанию ROSTRA
· Разобрать рулевую колонку и установить ручку фото.
· Просверлить отверстие ф16 в перегородке салона. Не поранить провода.

Протащить жгут с разъемами через отверстие в салон, потом герметизировать прилагаемой мастикой.

· Соединить разъемы.
· Установить корпус КК и трос привода согласно описанию ROSTRA.
Корпус КК устанавливается на перегородку как показано на фото (пример для Калины, при этом устанавливается на вклеиваемые,  прилагаемые дополнительно шпильки). 

· Трос крепится на кронштейн как показано на фото, соединение через цепь бусинки и трос-петлю с приводом заслонки.

Обратить внимание:

- трос привода заслонки и КК не должны мешать друг другу и перекручиваться, в исходном положении должны установиться без натяга. Лишние бусинки удалить бокорезами. 

· Провода закрепить пластмассовыми хомутами-стяжками, чтобы не мешали педалям.

Подключение  проводов  КК

1)Синий провод тахометра резать 15 см о корпуса, заземлить на корпус. Остаток синего провода в жгуте можно использовать для сигнала светодиода, соединив с оранжевым проводом светодиода от разъема корпуса КК.

2)Черный провод припаять к этой же клемме заземления.

Бросить жгут у перегородки, поместить в рукав. 

3) Серый провод вывести из жгута и соединить с проводом датчика скорости (удобно на двигателе).
4)Коричневый провод с предохранителем 10А припаять к   толстому проводу +12В после замка зажигания 
5)Красный провод с предохранителем 4А припаять к толстому проводу +12В до замка зажигания (напряжение сохраняется  при выключенном  замке зажигания) (удобно на панели переключателя света).
6)Фиолетовый соединить с  выключателем тормоза (можно с помощъю Г- образной латунной полоски, вставляемой в разъем выключателя фото.  При нажимании на педаль на этом контакте должно появляться +12в, при отпущенной педали ноль.
7)Оранжевый провод светодиода. Светодиод зеленый диаметром 3 мм соединяется плюсом через 2 кОм 0,25 вт  на +12В после замка зажигания, а минусом к оранжевому проводу от разъема корпуса КК (схема с открытым коллектором). Проверить работу светодиода (совместно с резистором!) и определить  полярность можно тестером и подключением к аккумулятору  автомобиля.
8)Светло-зеленый провод (нейтраль, сцепление)  удлинить и соединить с герконом. Второй конец геркона на землю - шпильку. При нажатии на педаль сцепления провод соединяется с землей.
Все, подключение закончено.

 Лишние провода поместить в рукав, заизолировать лентой ABRO.
Проверка

Проверять  на трассе – работает  в динамике!  Не проверять на весу – опасно!
В городе не баловаться.

Разогнаться до 60 км/час, нажать кнопку, при этом загорится светодиод и зафиксируется скорость. Если надо включение с 40 км/час (у меня так сделано) установить переключатели КК в соответствующие положения)

· При нажатии на тормоз сцепление КК должен выключится.
· При снижении скорости на подъеме  на 20 км/час  выключается.
Управление ручки

Клавиша: включение, повышение на 1,5 км, возврат к прежней скорости.

Кнопка - фиксация скорости, уменьшение на 1,5 км.

Уменьшение и увеличение скорости производится с возможностью запоминания количества нажатий.

КК – устройство для правильных пацанов!
Будьте внимательны – круиз расслабляет.

 Будьте всегда готовы нажать на тормоз. 

Счастливого  пути!
